PROJETO DE LEI N° 069/2024, DE 07 DE AGOSTO DE 2024.

Estabelece condicBes para a pavimentacdo e cobranca da
contribui¢do de melhoria da Rua do Arno Schwantes e da outras
providéncias.

NESTOR RUBEM ELLWANGER, Prefeito Municipal de Candeléria, Estado do Rio Grande do Sul,
FAZ SABER, que em cumprimento ao disposto na Lei Organica do Municipio, que a Camara Municipal de
Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a executar a pavimentacdo da Rua Arno Schwantes, no trecho
indicado na planta em anexo, com as respectivas medidas indicadas.

Art. 2° A pavimentacdo sera com blocos intertravados de concreto e contemplara a colocacéo de sistema de
drenagem onde se fizer necessario.

Art. 3° O Municipio participard com o valor correspondente ao percentual que lhe couber, no que se refere
ao material e mao de obra para execucao da base e sub-base, drenagem e pavimentacdo nas areas referentes
as testadas publicas e no percentual que lhe couber, no que se refere ao material e méo de obra para execucéo
da base, sub-base, drenagem e pavimentacdo nas &reas referentes a testadas dos contribuintes
beneficiados/parceiros.

Art. 4° A pavimentacdo serd realizada por empresa terceirizada, vencedora do certame licitatorio - Tomada
de Pregos n°. 011/2024, nos termos do Memorial Descritivo anexo a lei, e nos termos do artigo 81 e 82 do
Caodigo Tributario Nacional.

Art. 5° O custo total/orgamento referente a realizacdo da obra corresponde ao valor indicado em planilha
anexa, tendo como fonte de custeio os recursos oriundos dos contribuintes beneficiados parceiros e a dotagédo
orcamentaria municipal Obras e Instalacdes.

Art. 6° Comprovada a valorizacdo imobiliaria que estabelece a possibilidade de absorcdo de 50,00%
(cinquenta por cento) da totalidade do custo da obra pelos contribuintes beneficiados, conforme planilha de
rateio elaborada nos termos da legislacdo vigente, a municipalidade ndo participard deste custo, que serd
rateado entre 0s imoveis beneficiarios, conforme relacionado na planilha.

Art. 7° Cientifica-se aos contribuintes beneficiados pela obra, que o prazo de contestacdo € de 30 (trinta)
dias, a contar da data da publicagdo do edital, cabendo ao impugnante o énus da prova, nos termos do artigo
174 do Cédigo Tributéario Municipal.

Art. 8° As impugnagdes previstas no artigo 7° deverdo estar acompanhadas de, no minimo, 0s seguintes
elementos:

- Laudo de avaliagdo com estimativa de valorizacdo imobiliaria decorrente de obra de pavimentacao,
elaborado por profissional habilitado mediante responsabilidade técnica, atendendo as prescricGes da Norma
Brasileira de Avaliagdo de Bens — NBR 14.653;

- Anotacdo de Responsabilidade Técnica no CREA/CAU do profissional responsavel pela elaboracdo do
Laudo de Avaliagéo.

Art. 9° O Memorial descritivo (anexo I); Planilha de valorizagdo e rateio, sendo valores estimados (anexo
I1); Laudo de avaliacdo com estimativa de valorizagdo imobiliaria decorrente de obra de pavimentacdo
(anexo I11) e o Orcamento do Custo da Obra (anexo 1V), integrantes desta lei na forma de anexos, estéo



publicados e a disposicdo dos interessados na Secretaria Municipal de Fazenda e no sitio eletrénico
http://www.candelaria.rs.gov.br/.

Art. 10 Os imdveis localizados na zona de influéncia indiretamente beneficiados ndo pagardo Contribuicao
de Melhoria.

Art. 11 No lancamento e cobranca da contribuicdo de melhoria aplica-se subsidiariamente as disposi¢des dos
artigos 164 ao 181 do Caodigo Tributario Municipal.

Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar por edital as disposi¢Ges para langamento e
cobranca da Contribuicdo de Melhoria desta obra.

Art. 13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagéo.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CANDELARIA
07 de agosto de 2024.

NESTOR RUBEM ELLWANGER
Prefeito Municipal



JUSTIFICATIVA

Encaminhamos a apreciacdo desse Poder Legislativo o0 anexo ao Projeto de Lei que visa buscar a
necessaria autorizacdo legislativa para aprovar matéria que dispde sobre a instituicdo da contribuicdo de
melhoria em decorréncia de beneficios a imoveis, derivados de obra publica de pavimentacdo da Rua Arno
Schwantes, bairro Centro, conforme memoriais, projetos e orcamento elaborados pela Secretaria Municipal
de Planejamento.

A Contribuicdo de Melhoria constitui tributo aplicavel para o justo financiamento de um tipo de gasto
publico. A execucdo de obras puablicas se caracteriza pela geracdo de beneficios diferenciais que se
expressam através da valorizacdo imobiliaria das propriedades que tenham, com a obra, alguma relacdo
funcional.

A Constituicdo Federal estabelece que:

Art. 145. A Unido, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios poderdo instituir os seguintes

tributos:

[..]

I11 — Contribuicio de Melhoria, decorrente de obras publicas.

A respeito do assunto, o Cédigo Tributéario Nacional prescreve:

Art. 81. A contribuigdo de melhoria cobrada pela Unido, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos

Municipios, no ambito de suas respectivas atribui¢des, é instituida para fazer face ao custo de obras

publicas de que decorra valorizacéo imobiliaria, tendo como limite total a despesa realizada e como

limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imoével beneficiado.

De forma bastante incisiva, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000)
estabelece como requisito essencial da responsabilidade fiscal a instituicdo e efetiva arrecadagéo de todos 0s
tributos de competéncia constitucional do ente da federagdo, conforme segue:

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestao fiscal a institui¢do, previsao e

efetiva arrecadacgéo de todos os tributos da competéncia constitucional do ente da Federacéo.

Cumpre o preceito constitucional a Lei n® 063/2003 e suas alteragdes que discrimina os requisitos
especificos exigidos pelo art. 82 do CTN, bem assim a expedicao de editais com o detalhamento e exigéncias
nela definidos. O fato gerador da Contribuicdo de Melhoria é o acréscimo do valor do imével localizado nas
areas afetadas direta ou indiretamente pela obra piblica e isso tem sido apurado pelo Municipio. A férmula
adotada pela municipalidade para cobranca do referido tributo respeita 0s requisitos estabelecidos nas
disposicOes legais aplicaveis a espécie.

Dessa maneira, a presente matéria prop8e-se apenas a cumprir preceitos constitucionais e a adequar-
nos ao entendimento da jurisprudéncia, a qual vem disciplinando através de seus julgados a forma de
constituicdo do crédito tributario em obediéncia aos artigos 81 e 82 do Codigo Tributario Nacional, os quais,
acatando o principio da legalidade, exigem lei especifica para cada obra; respeitando-se, em ultima analise, o
requisito essencial da responsabilidade na gestao fiscal.

Registro por fim que o memorial descritivo e 0 orgamento s&o 0s mesmos para todas as ruas da vigente
tomada de preco.

Diante do exposto, Senhor Presidente e demais pares dessa Casa, solicitamos que este projeto de lei
seja apreciado, para que possa ser dada sequéncia nas documentagdes do referido projeto.

E ajustificativa.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CANDELARIA
07 de agosto de 2024.

NESTOR RUBEM ELLWANGER
Prefeito Municipal



ANEXO |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA

Av. Pereira Rego, n2 1.665 — Centro
Candelaria-RS CEP 96.930-000
Fone: (51)3743-8100 Site: www.candelaria.rs.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO
PAVIMENTACAO
Obwaocisss : Pavimentacdo com bloquete de concreto mtertravado
Local........ : Rua Amo Schwantes
Cidade...........: Candelania - RS

O presente Memorial Descntivo tem por finalidade estabelecer os servigos, fixando os
metedos construtivos a serem empregados na execucdo da presente obra de acordo com o

projeto anexo e normas da ABNT.

1. SERVICOS TOPOGRAFICOS
Devera ser realizado levantamento topografico com aparelho teodolito de precisdo.

sendo demarcados os niveis. cotas. perfis do greide e meio-fio.

2. TERRAPLANAGEM

Os servicos imicials de terraplanagem da rua serdo realizados com motoniveladora,
deixando uma passagem para o transito de veiculos e a sinalizacdo com placas e barmreiras.

Devera ser feito o esgotamento das aguas de chuvas que por sua vez venham a
prejudicar o andamento da obra e o transito de veiculos, atraves da abertura de valas.

3. MOVIMENTO DE TERRA

Os cortes e aterros serdo realizados com equipamentos pesados como motoniveladora,
retroescavadeira e caminhdo com basculante.

O matenal escavado que ndo for adequado para o preenchimento do subleito sera

considerado excedente. devendo ser transportado e removido para outro local.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA

Av. Pereira Rego, n? 1.665 — Centro
Candelaria-RS CEP 96.930-000
Fone: (51)3743-8100 Site: www.candelaria.rs.gov.br

4. SUBLEITO (existente)
O subleito € constituido de material existente de cascalho de seixos rolados. argila,
areia, sendo que o mesmo apresenta suficiente capacidade de suporte.

5. SUB-BASE (existente)
A sub-base € constituida de material existente de cascalho de seixos rolados, argila.
areia, devendo ser realizado apenas a terraplanagem para conformacio geomeéfrica e

compactagdo com rolo compressor tipo liso.

6. BASE

A base sera com lastro de areia, mais conhecido por colchdo. devera ser espalhado
sobre a sub-base, a camada de areia apos o assentamento e compactacdo terd espessura media
de 6em.

A areia sera de classificacdo média/grossa (grdos de 1.2 a 4.8mm). podera conter no

maximo 3% de impurezas e no maximo 10% do matenal retido na peneira 4.8mm.

7. REVESTIMENTO

O revestimento de pista da rua sera executado com bloquetes intertravados de
concreto, 16 lados. com dimensdes mimimas na base de 11x22cm e altura de 8cm. resisténcia
a compressdo minima (Fck) de 35 MPa. Deverdo ser produzidos por processos que assegurem
a obtencdo de pecas de concreto, suficientemente homogéneas e compactas.

As pecas ndo deverdo possuir tmncas, fraturas ou outros defeitos que possam
prejudicar o seu assentamento e sua resisténcia e devem ser mamipuladas com as devidas
precaucdes, para ndo terem suas qualidades prejudicadas.

O controle tecnologico devera ser feito através de ensalos em laboratorio com
fomecimento de laudo a cada lote de fabricacdo.

O assentamento dos blocos devera ser alinhado. em fileiras. no sentido transversal ao
fluxo de transito. Apos o assentamento das pecas, devera ser processado o acerto das juntas
com auxilio de alavanca de ferro propria. igualando-se as distancias entre elas.

O rejuntamento das pegas sera feito com arela média/grossa ou po de bnta. Distnbw-
se a areia média‘grossa ou po de brita pelas juntas e depois com a vassoura procura-se forga-
lo a penetrar nas juntas, de forma que % de sua altura fiquem preenchidos. Apos o esparrame

da areia meédia/grossa ou po de brita., devera ser procedida a compressio, através de



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA

Av. Pereira Rego, n2 1.665 — Centro
Candelaria-RS CEP 96.930-000
Fone: (51)3743-8100 Site: www.candelaria.rs.gov.br

compactador tipo placa vibratéria com peso operacional mimmo de 100 Kg, iniciando por
passadas nas bordas da pista e progredindo dai para o centro nos trechos retos, até a borda
externa nos trechos em curva.

Nas sarjetas devera ser executada uma capa selante de cimento e areia no trago 1:3, na
largura de 50cm. nos dois sentidos da pista junto a gwa de meio-fio.

8. MEIO-FIO

O meio-fio sera de concreto pré-moldado, Fck de 25 MPa e dimensdes minimas de
9%30x80cm. assentado sobre o solo. colocando o material de encosto em camadas
devidamente apiloados com soquete manual, tomando por cuadados o alinhamento das pecas.
sendo posteriormente rejuntados com argamassa de cimento e areia meédia no traco de 1:4.

Os locais onde deverdo ser colocados os melo-fios estio marcados no projeto anexo.
9.LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

A obra devera ser enfregue limpa. sem entulhos e em perfeitas condigdes de
trafegabilidade.

Candelana. 14 de Dezembro de 2023

ANGELA PATRICIA RAFFLER
Eng. Civil CREA RS 246.828
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ANEXO 111

LAUDO DE AVALIACAQ

SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA

OBJETC: Valorizagio Imobilidria decorrente de pavimentacio
Rua Amo Schwantes
Candelaria - RS



1. OBJETIVO E FINALIDADE DO LAUDOD

Este laudo de avaliagdo tem o objetive Onico de estimar a valorizagdo imobilidria decomente da
cbra pdblica de pavimentacdo com blocos interravados de concreto da rua Amo Schwantes, na
cidade de Candelaria - RS, Outrossim, tem por finalidade precipua subsidiar tecnicaments o
langamento do tribute de contribuigdo de melhoria apds a conclusdo da referida obra e constatagéo da
valorizag o imobilidria.

2. PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E FATORES LIMITANTES

Este laude de avaliagio atende as prescrigdes da Morma Brasileira de Avaliagdo de Bens —
MBR 148653 — Parte 1 — Procedimentos Gerais e Parte 2 — Imdveis Urbanos — elaboradas pela
Associaco Brasileira de Nomas Técnicas — ABNT. Os valores médios do m? de temrencs foram
cbtides de informacdes de mercado constantes de pesquisa realizada pela Prefeftura Municipal de
Candelaria.

3 INDICAI;AID DO METODO E PROCEDIMENTOS UTILIZADOS

Mo presente caso, optou-se pelo calculo da valorizago imobilidria dos temenos decomrentes
de cbra pliblica de pavimentagdo através do “Método comparative direto de dados de mercado”,
em face das caracteristicas do avaliando e do contexto que o envolve, pelo qual, afravés do uso de
metodologia cientifica, busca-se um modelo estatistico valido, do qual 22 infers o valor com base nas
evidéncias oferecidas pelo mercado.

Posto que o valor da face de quadra de um temrenc & uma fungdo da sua drea, testada,
topografia, localizagdo, tipe de pavimentacdo do logradoure, enfre outros, foram pesguisadas ofertas
e transagdes de imdveis semelhantes, localizados nos bairmos onde serdo realizadas as obras de

pavimentagio.

A wvalorizagdo imobilidria decomente de obras de pavimentagdo fol determinada apds
pesquisa junto ao mercado imaobilirio, onde foram identificados elementos comparativos validos,
gque possuem equivaléncia de situagdo (mesma situagio geo-sGcic-econdmica, baimo e
zoneamento), equivaléncia de tempo (contemporaneidade entre a amostra & o avaliandao);
equivaléncia de caracteristicas (semelhanca com o imdvel objeto da avaliagio no gue tange &
situagdo, caracteristicas fisicas, adequago ao meio, utiizagSo etc), comparando-se os valores de
face de gquadra de terrencs com pavimentagdo asfaltica (em boas condigfes) ou com blocos



intertravades de concreto e temencs sem pavimentagio. O estudo desta relagBo permite inferir uma
valorizagio imobilidria a ser experimentada pelos imoveis localizados nos trechos que receberdo a
cbra pliblica de pavimentagdo, conforme tratamento estatistico dos dados coletados especialmente
para este fim.

Variaveis utilizadas:

Para estimar a valorizagBo imobilidia decorrente de obra plblica de pavimentagSo com
blocos interiravados foram utilizadas as sequintes variaveis para a determinago de um modelo
estatistico inferencial.

Tendo em wista que a pesquisa realizada contém temencs localizados em diferentes nuas,
diferenciadas pela sua atratividade, densidade e acessibilidade, com relagdo & localizagio foi
utilizada uma variavel guantitativa, qual seja, a distdncia a0 polo mais atrativos da cidade.

Mo gue tange & pavimentagao, foi utilizada uma varidvel do tipo “dicotémica’, com o seguinte
critério:

Pavimentacio:

1 = ruas com pavimentacio asfalicalblocos infertravados;

0 = ruas sem pavimentacio.
4, PESQUISA DE MERCADOD

A pesquisa de mercado com of valores unitarios dos temenos enconfra-s2 no ansxo |l deste
laudo. A mesma contém a quantificacBo das varidveis descritas no item anterior.

5 - TRATAMENTO ESTATISTICO

Exfatistica de regressao

R mittiplo Dsa

R-Cuadrado 077

R-guadrade

ajustado 074

Emo padrao 703
_Obsenacdes 1700

AMNOWA

Fae
g =G Ma F significagdo

Regressao 200 8380067 31.B0033 Z319 0,00
Residuo 14,00 1918406  1.371.00

Total 16,00 3270473




Em valor 5 It p

Coef padrdo Statt P 95% inf P 95,05 35.0%

h:ersegi:r 279,06 5 B.11 0,00 20585 363,88 205,085 253,08

Paw 69,13 2285 a0 001 18,80 118,35 18,80 118,35

dp ﬁ.ue oo - 03 o - 010 - 0@ - 01 - o2
Equagio de Regressio

walun = 279,96 + 69,13 * pav. - 0,06 * dp

G. ESTIMATIVA DE VALDRLZAQA'D IMOBILIARIA

Para estimar a valorizagio imobilidria decoente de obra plblica de pavimentagio com blocos
interfravados da rua Amo Schwantes foi utilizado o seguinte pardmetro, & ser aplicado nas variaveis
na equagio do modelo encontrado, a saber:

Dist. Polo = S80.

Valorizagdo imobiliaria adotada

Simulando os valores da rua Amo Schwantes gue receberd pavimentagico com  blocos
intertravados, & possivel comparar os valores “antes” (sem pavimentagdo) e “depois” (com
pavimentacio), a saber

Pav dp Vut wi liwi
1 a0 200,28
i 0 .16 IN.26% | 265T%

Pela andlise do comportamento do valor de termenos que recebem pavimentagdo com blocos
intertravados ha uma clara indicagBo de wvalorizaglo imobilidra. Para fing de estimativa da
valorizagdo imobiliaria foi ufiizade o lmite inferior do campo de arbitic da valorizagdo
inferida, qual seja, 26,57%. Por conseguinte, a expectativa de valorizacBo imobilidria da rua
Amo Schwantes com blocos interfravados & de 26,57% (vinte & seis, virgula cinguenta e sete
por cento). Ou seja, os terrencs que receberdo pavimentagSo com blocos intertravados terdo
uma valorizagio imobilidria de, no minime, 26,57%, relagdo enfre o valor de um temsno na rua
sem pavimentacdo (antes) & um temeno nesta mesma nua apds pavimentada (depois).



7. ESPECIFICACAO DO LAUDO DE AVALIAGAC:

& especificacdo de uma avaliagio estd relacionada, tanto com o empenho do engenheire de
avaliagtes, como com o nivel e quantidade de informages gue possam ser extraidas do mercado. O
estabelecimento do grau de fundamentagdo desejado tem por objetive a determinagio do empenho
no trabalho avaliatoric, mas ndo representa garantia de alcance de graus elevados de
fundamentagio. Quanto ac grau de precisdo, este depende exclusivamente das caracteristicas do
mercado e da amcstra coletada e, por isso, ndo & passivel de fixagBo “a prior®.

O presente trabalho € classificado como "Grau I" quanto & fundamentagio da avaliagio da
valorizago imobilidria e "Grau 11" quanto & precisSo do calculo da valorizagio imobilidria, conforme
planilhas de pontuagéo atingida gue seguem em anexo a este relatorio.

a. IDEN'I'IFICAI;S;D DOS IMOVEIS BENEFICIADOS

Os imdveis (temenos) objetos do langamento do tributo de contribuicBo de melhoria estio
caracterizades ma planilha de calculo de contribuicSo de melhoria que acompanha este laudo, de
forma individualizada para cada parcela cadastrada, atraves dos seguintes indicadores (colunas):

-  Mome do contribuinte (Nome];

- Inscricdo cadastral (n®);

- Area do temsno (AT),

- Testada do terreno (fest.);

- alor unitario (R3mF) da face de quadra (FQ ;

- Fatores de homogeneizagdo (fh);

- Area a ser pavimentada por parcela (ap)

- Area comigida: area privativa + cruzamento de rua (apc);

- Valorizago imobiliania (V.1);

- Contribuiggo de Melhoria (pelo custo e por valorizagio imobiliaria).

9. CDNSIDERAI;E:ES SOBRE A PLAMILHA DE CALCULO:

A origem de alguns dos dados contidos nas colunas da Planilha de Calculo que acompanha
este Laudo de Avaliago estd apresentada a seguir:

9.1- CDN’I’RIBUIQ.&D DE MELHORIA CORRIGIDA

O valor da confribuigio de melhoria a ser paga pelo contribuinte € obtida do menor valor
resuitante da comparaco entre a contribuigio de melhoria caleulada pelo custo da cbra e a
valorizago imobilidria estimada decomente da cbra plilica de pavimentagdo a ser realizada.



9.2 - FATORES DE HOWGENEIZAQ.&G (FH):

& coluna comespondents & homogeneizagio dos valores venais foi calculada de acordo com
os fatores de cormegdo utilizados pela Prefeitura Municipal, a saber:

Profundidade = (PP/PE)'? Profundidade padrio = ou = 40 metros;
Situagdo = 1,10 (esquina);
Topografia = 0,8 {declive acentuado).

9.3 - FATOR DE ABSORCAQ

De acordo com os resultades obfidos da planilha de cdleuls de Confribuicio de
Melhoria o fator de absorgBo sera definido pela relagio entre o total da coluna “Valorizagdo
Imobilidria® & o Custo Total da Obra, até o limite de 100% dests Otimo valor. Qu ssja, define a
participacdo dos beneficidrios das obras plblicas de pavimentagdo da rua no custo total da

mMEsMma.

10. DBSERVAI;ACI COMPLEMENTAR

Cumpre salientar que as infermagtes utiizadas na Planilha de Contribuicdo de Melhoria em
anexa a este parecer, tais como: dados cadastrais dos imdveis, tipo de pavimentagdo, largura e
comprimento de rua e custo total da cbra estdo de acordo com os projetos, memoriais e orgamentos
gue compdem o processo de projefo e ewecucdo da pavimentagio com blocos interfravades da
mua Amo Schwantes.

CIB5: este trabalho & composto por 6 (seis) folhas digitadas de um =0 lado, sendo esta dltima datada
e assinada, além dos seguintes anexos:

AMNEXO |: Tabelas de Enguadramento;

AMNEXO |I: Pesquisa de Dados de Mercado;
ANEXO Il Planilha de caleulo da Confribuigdo de Melhoria.

Candelaria, 14 de margo de 2024,

Roberto Waechter, Engenheiro Civil
CREA 70.059



ANEXO | — TABELAS DE ENQUADRAMENTO
Tabela 1 - Graus de fundamentacdo no caso de utilizacdo de modelos de regressio linear

Ite Grau
% Descricdo i T 1
do innivel Completa quanto a Completa quanto &s Adogio de situacio
1 CArBCtertEacho todas as varidveis varidveis utilizadas paradigma
avaliando
analisadas no del
Quantidade minima de 6(k+1),ondekéo | 4(k+1), ondek éo 3(k+1), ondekéo
2 dados de mercado, namero de varidvels | nadmero de varidveis | nimero de varidvels
efetivamente utilizad: independentes independ independentes
Apresentacio de Apresentacio de
Informagbes relativas informacdes i ":g"&"wﬁlz&'ea i
3 Identificacdo dos dados de a todos os dados e relativas aos dados Bbé dadaoci eesvaluvels
mercado variavels analisados e varidveis fett te
na modelagem, com efetivamente Sretivamen
foto utilizados no modelo | Uizados no modelo
Admitida de apenas
e " 1°%9¢ | Admitics, desde que:
o a) as medidas das
u.’ m«::t’l:::.o caracteristicas do
imével avaliando imével avaliando ndo
nBo u asar ultrapassem 100% do
100%'::::“ limite Seu limite amostral;
4 Extrapolaciio Ndo admitida SMOStab b) o valor estimado
ndo ultrapasse 20%
:‘):uv‘" fof: .'ﬂ";;:z do valor calculado no
@0 valor calculnde limite da fronteira
no limite da amostral, para as
1 referidas variveis,
"‘:.': "::d""’“’i I: g simultaneamente;
varivel;
Nivel de significancia
(somatério do valor das
duas caudas) maximo para
5 | arejeicso da hipstese nula 10% 20% 30%
de cada regressor (teste
bicaudal)
Nivel de significncia
méximo admitido nos
5 demais testes estatisticos b % 0%
realizad

PONTUACAO OBTIDA: 14 PONTOS.
Tabela 2 - Enquadramento dos laudos segundo seu grau de fundamentacio no cazo

de utilizagdo de modsios de regrseso linear
[ Graus m

T T

Sonios WIRITaE % = 3

tens congatorios no  grau [ 245 @ € com 08 (24,5 e 6 COM 05 02MAS M0 | 1og0s no minimo
comespondents demais no grau i arau | oI 0
Tabela 4 - Grau de precisdo da sstimativa do valor no caso de utiizac3o de modeios de regressdo lnear

Grau

Descrigao - B 2
AMpITIGE G0 INtETValo G8 ConNanga 02 50% em 1omo 4o ; R
vaior central d3 sstmativa woahs S4me S50




AMNEXO II: Pesquiza de Dados de Mercado

Logradours n® Bairro Pawv dp Vut Informagao
Garibadi 1301 Markene ] 2100 13847 eI
Sobradinho 15 Marlene 1] 2100 136,30 ITEI
Botucarai sn Linha Boa Vista D 1700 144,00 ITEl
Botucarai sn Linha Boa Vista 1] 1700 148,18 ITEI
Intendente Albing Lenz 1830 Pdr do Sol ] 1350 276,85 eI
Rua da Felicdade sin Rinc3o Comprido 0 1200 184,02 T8I
Zica Kochenborger 130 Rinc3o Comprido 0 1000 261,76 T8l
La Sall= 1545 Markene 1 2100 21758 Tl
18 de Outubme 73 Centro 1 1350 30042 Jacobi
Reingles Rizel ME Centro 1 1250 347 Alex & Guido
13 de Maio 285 Esmeralda 1 500 312,00 Jacobi
13 de Msio a Esmerslda 1 500 320,07 Tl
Henrique Dias 231 Esmeralda 1 6500 247,20 ITEI
Sen. Alberto Pasqualini 565 Esmeralda 1 6500 30E,31 =]
Borges de Mederos Sin Mova Germania 1 600 30523 [L1=]]
Borges de Medeinos Sin Mova Germania 1 500 305,32 Bl
Borges de Mederos sin Mova Germénia 1 600 05,87 Bl




ANEXO IV
ORCAMENTO
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